
Manoréa et Atmos
Sèche-

Solaris 2
Infra-Red heater

Airtop

Chauffage Soufflant

IP 21
IK 08

Mono
230 V~

2000 32 x 21,5 x 14 3,4 A687663
2000 32 x 21,5 x 14 3,4 A687664

IP 24
IK 04

Mono
230 V~

600 45 x 12 x 11 0,9 A687721
600 45 x 12 x 11 0,9 A687725

1200 45 x 12 x 11 0,9 A687722
1200 45 x 12 x 11 0,9 A687723
1800 55 x 12 x 11 1,1 A687724

Puissances Dimensions Poids Codes
(W) H x L x P (cm) (Kg)

2300 25 x 30 x 14 3,8L A750317

1750 20 x 25 x 20 3,2 A683241

Rating Dimensions Weight Codes
(W) H x W x D (cm) (Kg)

Puissances Dimensions Poids Codes
(W) H x L x P (cm) (Kg)

Il se loge partout ou la place
disponible est rare : salle de bains,
cuisines, etc.

Very easy installed in any bath room,
Solaris 2 brings an immediate confort
as soon as switched on.

2 installation solutions

Manoréa : Carrosserie en tôle
émaillée. Mise en route automatique
par cellule. Sensibilité réglable. Débit
d’air : 250 m3/heure.

Atmos : Mise en route automatique
par cellule photoélectrique.

The cord switch box can be installed on right or
left side of the heater depending on the situation.

Cord switch
control

Commande
par tirette

Quartz bulb. Orientable reflector. 

Version 206 : 1 speed 600 W
Version 206 MI : 1 speed 600 W 20 minutes
Version 212 : 3 speeds 300/600/1200 W
Version 212 MI : 1 speed 1200 W 20 minutes. 
Version 218 : 3 speeds 450/900/1800 W
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